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Networked and shared printer install guide for Windows OSs 



HP recommends that you use the HP software installer on the CD to 
set up printer drivers for the network configurations described here. 
The installer utility is available on the CD that comes with the 
printer. You are not required to install additional printer software 
using this installer. 

You can also set up these configurations using the Add Printer 
Wizard, but instructions on how to do this are not included here. 
See the User Guide, located on the CD that shipped with the printer, 
for these instructions and for more detailed instructions on using the 
installer. Instructions for other operating systems can also be found 
there. The HP JetDirect Administrator Guide and the Installation 
Notes, also located on the CD, have additional instructions. 

Possible network configurations 

Four possible network printer configurations include: 

1 . The printer is connected directly to the network. 

2. The printer is connected directly to the network and has a print 
server. 

3. The printer is connected directly to a PC that acts as a print 
server and allows the printer to be shared on the network. 

4. PC clients connect to a printer that has already been set up on 
the network or connect to a printer through a PC that has a 
printer connected it. 

The following sections provide information about each network 
configuration and provide basic installation information. 

1 - Network port-connected printer 
configuration (direct mode or 
peer-to-peer printing) 

The printer is connected directly to the network and all PCs or 
clients print directly to the printer. 




Clients 



• Recommended for groups of 10 to 20 users or small offices. 

• Requires a network connection on the printer or an internal or 
external print server. If the printer does not have one, use 
configuration #3 below. 

• Installation overview: 

• Hardware setup - plug the printer directly into the network 
using a network cable. 

• Run the CD that came with the printer and follow the steps 
below for each PC to enable printing. 

• Information required during software setup - printer 
hardware or IP address obtained from page 2 of the printer 
configuration page. For instructions on how to print the 
configuration page, see the printer's User Guide on the CD. 

Installation steps: 

1 . Insert the CD that came with the printer. The software installer 
should start without assistance. Click on Install Printer. If the 
software installer does not start, browse to setup.exe in the root 
directory of the CD and double-click on it; then click on Install 
Printer. 

2. Select the language you would like the installer to display and 
accept the License Agreement. 

3. On the Printer Connection screen, select Connected via the 
network. 



4. On the Network Setup screen, select Basic network setup for 
a PC or server. 

5. On the Identify Printer screen, identify the printer either by 
searching or by specifying a hardware or IP address. In most 
cases an IP address is assigned but you can change it if you 
want by selecting Change Settings. Note: Change Settings is 
the name of a button on that dialog screen. See the online Help 
provided with the installer for information about the IP address. 

6. Select the model of the printer. 

7. If you want the typical software installed, select Typical 
Installation; or, if you want to select the software to be installed, 
select Custom Installation. 

8. Give the printer a name to be used in the Printers folder. 

9. On the Printer Sharing screen, select Not Shared. 

10. Provide a location and descriptive information if you want. 
1 1 .Allow the installation to complete. 

2 - Networl( port-connected and sliared 
printer (client-server printing) 

The printer is connected to the network and installed on a network 
server. The server then manages the printing. 



Print Server 



Printer 




• Recommended for larger workgroups, more than 30 users. 
Allows administrator control of client printer driver settings. 

• Requires a network connection on the printer or an internal or 
external print server. If the printer does not have a network 
connection, use configuration #3 below. 

• Installation overview: 

• Hardware setup - plug the printer directly into the network 
using a network cable. 

Run the CD that came with the printer on the server PC to 
enable printing. 

• Information required during software setup: 

• Determine the printer's hardware or IP address, obtained 
from page 2 of the printer configuration page. For 
instructions on how to print the configuration page see the 
printer's User Guide on the CD. 

• Decide on a printer share name. 
Installation steps: 

1 . Insert the CD that came with the printer. The software installer 
should start without assistance. Click on Install Printer. If the 
software installer does not start, browse to setup.exe in the root 
directory of the CD and double-click on it; then click on Install 
Printer. 

2. Select the language you would like the installer to display and 
accept the License Agreement. 

3. On the Printer Connection screen, select Connected via the 
network. 

4. On the Network Setup screen, select Basic network setup for 
a PC or server. 

5. On the Identify Printer screen, identify the printer either by 
searching or by specifying a hardware or IP address. In most 
cases an IP address is assigned but you can change it if you 
want by selecting Change Settings. Note: Change Settings is 
the name of a button on that dialog screen. 
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6. Select the model of the printer. 

7. If you want the typical software installed, select Typical 
Installation; or, if you want to select the software to be installed, 
select Custom Installation. 

8. Give the printer a name to be used in the Printers folder. 

9. On the Printer Sharing screen, select Share As and give the 
printer a share name. 

1 0. If you are sharing the printer with other PCs running operating 
systems different than the PC you are using, then on the Client 
Driver Support screen, select the drivers for those operating 
systems. 

1 1 . For Windows 2000 and XP, you can provide location and 
descriptive information if you want. 

1 2. Allow the installation to complete. 

3 - Direct-connected shared printer 
(client-server printing) 

The printer is connected to a PC using a USB or parallel cable and 
is shared out to other PCs or clients on the network. 



PC client setup 



Print Server 



Printer 




• Recommended for printers that do not have a network 
connection. 

• Requires the printer to be directly connected to a PC with either a 
parallel or USB cable. 

• Installation Overview: 

Run the CD, which came with the printer, on the server PC 
to enable printing. 

• Hardware setup - plug the printer directly into the PC with a 
parallel or USB cable. 

• Information required during software setup - decide on a printer 
share name. 

Installation steps: 

1 . Insert the CD that came with the printer. The software installer 
should start without assistance. Click on Install Printer. If the 
software installer does not start, browse to setup.exe in the root 
directory of the CD and double-click on it; then click on Install 
Printer. For best results do not connect the printer to the PC until 
you are prompted to do so by the software installer. 

2. Select the language you would like the installer to display and 
accept the License Agreement. 

3. On the Printer Connection screen, select Connected directly 
to this computer. 

4. On the Connector Type screen, select the type of cable used to 
connect the printer. 

Select the model of the printer. 

If you want the typical software installed, select Typical 
Installation; or, if you want to select the software to be installed, 
select Custom Installation. 

Give the printer a name to be used in the Printers folder. 

8. Select Share As on the Printer Sharing screen and give the 
printer a share name. 

9. If you are sharing the printer with other PCs running operating 
systems different than the PC you are using, then on the Client 
Driver Support screen, select the drivers for those operating 
systems. 

10. For Windows 2000 and XP you can provide location and 
descriptive information if you want. 

1 1 . Allow the installation to complete. 



• Recommended when the printer has already been connected 
to a PC and shared, or connected directly to the network, 
that is the printer is shared on the network using 
configurations #2 or #3 above. 

• Run the CD that came with the printer on the client PC to enable 
printing. 

• Information required during software setup - a server and printer 
share name \\seiver-name\printer-share-name. 

Installation steps: 

1 . Insert the CD that came with the printer. The software installer 
should start without assistance. Click on Install Printer. If the 
software installer does not start, browse to setup.exe in the root 
directory of the CD and double-click on it; then click on Install 
Printer. 

2. Select the language you would like the installer to display and 
accept the License Agreement. 

3. On the Printer Connection screen, select Connected via the 
network. 

4. On the Network Setup screen, select Client setup for 
client-server printing. 

5. On the Specify Network Path screen, identify the printer by 
entering the server and printer share name or by browsing to the 
printer. 

6. Select the model of the printer. 

7. If you want the typical software installed, select Typical 
Installation; or, if you want to select the software to be installed, 
select Custom Installation. 

8. Allow the installation to complete. 
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Pnrucka pro instalaci si'tbve a sdi'lene tiskarny v operacni'm systemu Windows 



Spolecnost HP doporucuje, abyste k instalaci tisl<o\/ycln ovladacii pro 
sifove l<onfigurace, l<tere jsou zde popsany, pouzili instalacni program HP 
na disl<u CD-ROM. Instalacni program je k dispozici na disku CD-ROM, 
ktery je dodavan s tiskarnou. Pomoci tohoto instalacniho programu neni 
nutne instalovat zadny daisi software tiskarny. 

Tyto konfigurace muzete rovnez nastavit pomoci Pruvodce pfidanim 
tiskarny. Pokyny k jetio pouziti vsak nejsou v tomto dokumentu zatirnuty. 
Tyto pokyny a podrobnejsi informace o pouziti instalacnilio programu 
naleznete v Uzivatelske pfirucce na disku CD-ROM. V teto pi'irucce 
naleznete i pokyny pro ostatni operacni systemy. DaIsi pokyny jsou k 
dispozici V pi'irucce spravce tiskoveho serveru HP JetDirect a 
poznamkacti k instalaci, ktere jsou rovnez ulozeny na disku CD-ROM. 

Mozne si'tbve konfigurace 

K dispozici jsou ctyi'i moznosti konfigurace sit'ove tiskarny: 

1 . Tiskarna je pi^ipojena pi'imo k siti. 

2. Tiskarna je pi^ipojena pi'imo k siti a ma k dispozici tiskovy server. 

3. Tiskarna je pi'ipojena pi^fmo k pocitaci, ktery slouzi jako tiskovy server 
a umoznuje sdfleni tiskarny v siti. 

4. Klienti PC se pi'ipojuji k tiskarne, ktera jiz byla v sfti nainstalovana, 
nebo se k tiskarne pi'ipojuji prosti'ednictvim pocitace, k nemuz je 
tiskarna pi'ipojena. 

V nasledujicich odstavcicti jsou uvedeny informace o jednotlivych typecti 
sifove konfigurace a zakladni informace o instalaci. 

1 - Konfigurace tiskarny pi^ipojene 

k sft'ovemu portu (pi^imy rezim nebo tisk 

typu peer-to-peer) 

Tiskarna je pi'ipojena pi'imo k siti a vsichni klienti nebo pocitace tisknou 
pi'imo na tiskarnu. 



tiskarna 



klienti 




• Doporuceno pro skupiny 10 az 20 uzivatelu nebo pro male 
kancelare. 

• Vyzaduje sit'ove pi'ipojeni tiskarny nebo interni nebo externi tiskovy 
server. Pokud nejsou k dispozici, pouzijte konfiguraci c. 3 dale: 

• Pi'ehled instalace: 

• Hardwarove nastaveni - pi'ipojte tiskarnu pi'imo k siti pomoci 
sifoveho kabelu. 

• Spusfte disk CD-ROM, ktery je dodavan s tiskarnou, a pouzijte 
postup uvedeny nize pro vsechny pocitace, u nichz chcete 
povolit tisk. 

• Informace pozadovane v prubehu instalace softwaru - 
hardwarova adresa nebo adresa IP tiskarny, kterou naleznete na 
strane 2 konfiguracni stranky tiskarny. Pokyny tykajici se tisku 
konfiguracni stranky tiskarny naleznete v Uzivatelske pi'irucce 
tiskarny na disku CD-ROM. 

Postup pi'i instalaci: 

1 . VIozte do mechaniky disk CD-ROM, ktery je dodavan s tiskarnou. 
Melo by dojit k automatickemu spusteni instalacnifio programu. 
Klepnete na polozku Instalovat tiskarnu. Pokud se instalacni 
program nespustf, vyhledejte v korenovem adresari disku CD-ROM 
soubor setup.exe a poklepejte na nej. Potom klepnete na polozku 
Instalovat tiskarnu. 

2. Vyberte pozadovany jazyk, v nemz ma byt instalacni program 
zobrazen, a potvrd'te licencni smiouvu. 



3. V okne Pi'ipojeni tiskarny vyberte moznost Je pi'ipojen 
prosti'ednictvim site. 

4. V okne Nastaveni site vyberte moznost Zakladni nastaveni site pro 
pocitac nebo server 

5. V okne Urceni tiskarny urcete pi'islusnou tiskarnu, a to bud' 
vyhledanim, nebo zadanim odpovidajici hardwarove adresy nebo 
adresy IP. Ve vetsine pi'ipadu je adresa IP pi'ii'azena, ale je mozne 
ji V pi'ipade poti'eby zmenit pomoci moznosti Zmenit nastaveni. 
Poznamka: Zmenit nastaveni je nazev tiacitka v pi'islusnem 
dialogovem okne. Informace o adrese IP naleznete v napovede online 
k instalacnimu programu. 

6. Vyberte model tiskarny. 

7. Chcete-li nainstalovat typickou sadu softwaru, vyberte moznost 
Typicka instalace. Chcete-li urcit software, ktery ma byt 
nainstalovan, vyberte moznost Vlastni instalace. 

8. Pi'ii'ad'te tiskarne nazev, ktery bude pouzit ve slozce Tiskarny. 

9. V okne Sdileni tiskarny vyberte moznost Nesdilet. 

1 0. V pi'ipade poti'eby zadejte umisteni a popisne informace. 

11. Dokoncete instalaci. 

2 - Konfigurace sdilene tiskarny pi^ipojene 
k sft'ovemu portu (tisk typu klient-server) 

Tiskarna je pi'ipojena pi'imo k siti a je nainstalovana na sifovem serveru. 
Tento server i'idi tisk. 



tiskovy server 




• Doporuceno pro vetsi pracovni skupiny nad 30 uzivatelu. 
Umoznuje spravci i'idit nastaveni tiskovych oviadacu klientii. 

• Vyzaduje sit'ove pi'ipojeni tiskarny nebo interni nebo externi tiskovy 
server. Pokud nejsou k dispozici, pouzijte konfiguraci c. 3 dale: 

• Pi'ehled instalace: 

• Hardwarove nastaveni - pi'ipojte tiskarnu pi'imo k siti pomoci 
sifoveho kabelu. 

• Spusfte na serveru disk CD-ROM, ktery je dodavan s tiskarnou. 

• Informace pozadovane v prubehu instalace softwaru: 

• Urcete hardwarovou adresu nebo adresu IP tiskarny, kterou 
naleznete na strane 2 konfiguracni stranky tiskarny. Pokyny 
tykajici se tisku konfiguracni stranky tiskarny naleznete v 
Uzivatelske pi'irucce tiskarny na disku CD-ROM. 

• Rozhodnete o nazvu sdilene tiskarny. 
Postup pi'i instalaci: 

1. VIozte do mechaniky disk CD-ROM, ktery je dodavan s tiskarnou. 
Melo by dojit k automatickemu spusteni instalacniho programu. 
Klepnete na polozku Instalovat tiskarnu. Pokud se instalacni 
program nespusti, vyhledejte v korenovem adresari disku CD-ROM 
soubor setup.exe a poklepejte na nej. Potom klepnete na polozku 
Instalovat tiskarnu. 

2. Vyberte pozadovany jazyk, v nemz ma byt instalacni program 
zobrazen, a potvrd'te licencni smiouvu. 

3. V okne Pi'ipojeni tiskarny vyberte moznost Je pi'ipojen 
prosti'ednictvim site. 

4. V okne Nastaveni site vyberte moznost Zakladni nastaveni site pro 
pocitac nebo server 
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5. V okne Urceni tiskarny urcete pfislusnou tiskarnu, a to bud' 
vyhledanim, nebo zadanim odpovidajici hardwarove adresy nebo 
adresy IP. Ve vetsine pfipadu je adresa IP pfifazena, ale je mozne 
ji V pnpade potfeby zmenit pomoci moznosti Zmenit nastaveni. 
Poznamka: Zmenit nastaveni je nazev tiacltka v pi'lslusnem 
dialogovem okne. 

6. Vyberte model tiskarny. 

7. Chcete-li nainstalovat typickou sadu softwaru, vyberte moznost 
Typicka instalace. Chcete-li urcit software, ktery ma byt 
nainstalovan, vyberte moznost Vlastni instalace. 

8. Pr'ii'ad'te tiskarne nazev, ktery bude pouzit ve slozce Tiskarny. 

9. V okne Sdlleni tiskarny vyberte moznost Sdilet jako a urcete sdlleny 
nazev tiskarny. 

10. Pokud sdilfte tiskarnu s pocitaci, ktere pouzivaji jiny operacni system 
nez vas pocitac, vyberte v okne Podpora oviadace klienta oviadace 
pro tyto operacni systemy. 

1 1 . U systemii Windows 2000 a XP muzete v pi'ipade poti'eby zadat 
umisteni a popisne informace. 

12. Dokoncete instalaci. 

3 - Konfigurace sdilene tiskarny pripojene 
ph'mo (tisktypu klient-server) 

Tiskarna je pi'ipojena k pocitaci pomoci kabelu USB nebo paralelniho 
kabelu a je sdilena s ostatnimi pocitaci nebo klienty v siti. 



tiskovy server 



tiskarna 




• Doporuceno pro tiskarny bez sifoveho phpojenr. 

• Vyzaduje pi'ime pi'ipojeni tiskarny k pocitaci prosti^ednictvim kabelu 
USB nebo paraielnitio kabelu. 

• Pi'ehied instalace: 

• Spusfte na serveru disk CD-ROM, ktery je dodavan s tiskarnou. 

• Hardwarove nastaveni - pfipojte tiskarnu pi'imo k pocitaci 
pomoci kabelu USB nebo paraieinihio kabelu. 

• Informace pozadovane v prubetiu instalace tiskarny - rozfiodnete o 
nazvu sdiiene tiskarny. 

Postup ph instalaci: 

1 . Viozte do mecfianiky disk CD-ROM, ktery je dodavan s tiskarnou. 
Melo by dojit k automatickemu spusteni instalacniho programu. 
Klepnete na poiozku Instalovat tiskarnu. Pokud se instalacni 
program nespusti, vyfiledejte v korenovem adresari disku CD-ROM 
soubor setup.exe a poklepejte na nej. Potom klepnete na poiozku 
Instalovat tiskarnu. Nejlepsicfi vysledku dosafinete, pokud pi'ipojite 
tiskarnu k pocitaci az pote, co se zobrazi vyzva instaiacnifio programu. 

2. Vyberte pozadovany jazyk, v nemz ma byt instalacni program 
zobrazen, a potvrd'te licencni smiouvu. 

3. V okne Pi'ipojeni tiskarny vyberte moznost Je pripojen ph'mo k 
tomuto pocitaci. 

4. V okne Typ konektoru vyberte typ kabelu, ktery jste pouziii k pi'ipojeni 
tiskarny. 

5 . Vyberte model tiskarny. 

6. Cficete-ii nainstalovat typickou sadu softwaru, vyberte moznost 
Typicka instalace. Chcete-li urcit software, ktery ma byt 
nainstalovan, vyberte moznost Vlastni instalace. 

7. Pr'ii^ad'te tiskarne nazev, ktery bude pouzit ve slozce Tiskarny. 

8. V okne Sdileni tiskarny vyberte moznost Sdilet jako a urcete sdileny 
nazev tiskarny. 

9. Pokud sdilite tiskarnu s pocitaci, ktere pouzivaji jiny operacni system 
nez vas pocitac, vyberte v okne Podpora oviadace klienta oviadace 
pro tyto operacni systemy. 



1 0. U systemu Windows 2000 a XP muzete v pi^ipade poti'eby zadat 
umisteni a popisne informace. 

11. Dokoncete instalaci. 



Nastaveni poci'tace klienta 

• Doporuceno v pi'ipade, ze tiskarna jiz byla pi'ipojena k pocitaci a 
sdilena nebo jiz byla pt'ipojena pt'imo k siti a sdilena v siti pomoci 
konfigurace c. 2 nebo c. 3 uvedene vyse. 

• Spusfte na pocitaci klienta disk CD-ROM, ktery je dodavan s 
tiskarnou. 

• Informace pozadovane v prubehu instalace tiskarny - nazev serveru a 
nazev sdflene tiskarny \\nazev_serveru\nazev_sdj'lene_tiskarny. 

Postup pr'i instalaci: 

1. Viozte do mechaniky disk CD-ROM, ktery je dodavan s tiskarnou. 
Melo by dojit k automatickemu spusteni instalacniho programu. 
Klepnete na poiozku Instalovat tiskarnu. Pokud se instalacni 
program nespusti, vyhledejte v korenovem adresari disku CD-ROM 
soubor setup.exe a poklepejte na nej. Potom kiepnete na poiozku 
Instalovat tiskarnu. 

2. Vyberte pozadovany jazyk, v nemz ma byt instalacni program 
zobrazen, a potvrd'te iicencni smiouvu. 

3. V okne Pi'ipojeni tiskarny vyberte moznost Je pt'ipojen 
prostr'ednictvim site. 

4. V okne Nastaveni site vyberte moznost Nastaveni klienta pro tisk 
typu klient-server. 

5. V okne Zadat sit'ovou cestu urcete pozadovanou tiskarnu, a to bud' 
zadanim nazvu serveru a nazvu sdilene tiskarny, nebo vyhledanim 
tiskarny pomoci tiaci'tka Prochazet. 

6. Vyberte model tiskarny. 

7. Chcete-li nainstalovat typickou sadu softwaru, vyberte moznost 
Typicka instalace. Chcete-li urcit software, ktery ma byt 
nainstalovan, vyberte moznost Vlastni instalace. 

8. Dokoncete instalaci. 
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Utmutato halozati es megosztott nyomtatok telepi'tesehez Windows 
rendszerben 



A HP javasoija, hogy az itt ismertetett halozati konfiguraciokhoz a CD-n 
talalhato HP szoftvertelepitovel vegezze a nyomtato-illesztoprogramok 
telepiteset. A telepitesi segedprogram a nyomtatohoz mellekelt CD-n 
talalhato. E telepito hasznalata eseten nines szukseg egyeb 
nyomtatoszoftver telepitesere. 

Az itt ismertetett konfiguraciok a Nyomtato hozzaadasa varazslo 
segitsegevel is megvalosithatok, de utmutatonkban erre a lehetosegre 
nem terunk ki. A varazslo hasznalataval kapcsolatos iitmutatast 
a nyomtatohoz mellekelt CD-n talalhato Felhasznaldi kezikdnyv 
tartalmazza, mely a telepito hasznalatat is reszletesen targyalja. 
A kezikonyvben ezenfelul mas operacios rendszerekre vonatkozo 
utmutatas is olvashato. Tovabbi tajekoztatast a HP JetDlrect 
adminisztratori kezikonyveben, valamint a telepitesi megjegyzesek 
kozott talal (ugyancsak a CD-n). 

Lehetseges halozati konfiguraciok 

A nyomtato negy lehetseges halozati konfiguracioja a kovetkezo: 

1. A nyomtato kozvetlenul csatlakozik a halozatra. 

2. A nyomtato kozvetlenijl csatlakozik a halozatra, es nyomtatoszerverrel 
rendelkezik. 

3. A nyomtato kozvetlenul csatlakozik a nyomtatoszerverkent miikodo 
szamitogephez, mely lehetove teszi halozati megosztasat. 

4. A PC-ugyfel olyan nyomtatohoz csatlakozik, mely mar telepitve van 
a halozatra, vagy egy szamitogepen keresztui csatlakozik az ahhoz 
kozvetlenul kapcsolodo nyomtatohoz. 

Az alabbiakban ismertetjuk ezeket a halozati konfiguraciokat, es alapveto 
telepitesi utmutatassal is szolgalunk. 

1. Halozati portra csatlakoztatott nyomtato 
(kozvetlen vagy peer-to-peer nyomtatas) 

A nyomtato kozvetlenul csatlakozik a halozatra, es valamennyi PC vagy 
ugyfel kozvetlenul nyomtat vele. 



nyomtato 




ugyfeiek 



• Ezt a konfiguraciot 10-20 fos felhasznalocsoportok szamara, 
llletve kis irodakba javasoljuk. 

• Szukseges a nyomtato halozati csatlakozasa, esetleg egy belso vagy 
kulso nyomtatoszerver. Ha a nyomtato ilyennel nem rendelkezik, 

a 3. sz. konfiguraciot hasznalja. 

• Atelepites attekintese: 

• Hardvertelepites: csatlakoztassa a nyomtatot kozvetlenul 
a halozatra egy halozati kabel segitsegevel. 

• Futtassa a nyomtatohoz kapott CD-t, es hajtsa vegre a lenti 
eljarast, hogy valamennyi PC nyomtathasson a keszulekkel. 

• A szoftvertelepiteshez szukseges adatok: a nyomtato hardver- 
vagy IP-cime a nyomtato konfiguracios oldalan (a 2. oldalon) 
talalhatok. A konfiguracios oldal nyomtatasanak menete 

a nyomtato Felhasznaloi kezikonyveben olvashato, melyet 
a CD-rol nyithat meg. 

A telepites menete: 

1 . Helyezze be a nyomtatohoz kapott CD-t a meghajtoba. 
A szoftvertelepitonek automatikusan el kell indulnia. 
Kattintson az Install Printer (Nyomtato telepitese) pontra. Ha 
a szoftvertelepito nem indul el, keresse meg a setup.exe fajit a CD 
gyokerkonyvtaraban, es kattintson ra duplan; ez utan kattintson 
az Install Printer pontra. 



2. Valassza ki a telepito megjelenitesi nyelvet, es fogadja el 
a licencszerzodest. 

3. „A nyomtato csatlakoztatasa" kepernyon valassza a Halozaton 
keresztui lehetoseget. 

4. A „Hal6zati telepites" kepernyon valassza az Egyszerii halozati 
telepites szamitogephez vagy kiszolgalohoz lehetoseget. 

5. A „Nyomtat6 azonositasa" kepernyon keresse meg a nyomtatot, vagy 
azonositsa hardver- vagy IP-cimenek megadasaval. Az IP-cfm 
altalaban a nyomtatohoz van rendelve, ez azonban a Beallltasok 
modosltasa lehetoseg segitsegevel megvaltoztathato. Megjegyzes: 
A Beallltasok modosltasa egy gomb neve az adott 
parbeszedpanelen. Az IP cimre vonatkozoan lasd a telepitohoz 
tartozo online sugot. 

6. Valassza ki a nyomtatomodellt. 

7. Ha szokasos szoftvertelepitest kivan vegezni, akkor a Szokasos 
telepites, ha pedig ki szeretne valasztani a telepitendo osszetevoket, 
akkor az EgyenI telepites lehetoseget valassza. 

8. Adjon nevet a nyomtatonak. A keszuiek ezen a neven szerepel majd 
a Nyomtatok mappaban. 

9. A „Nyomtat6megosztas" kepernyon valassza a Nines megosztas 
lehetoseget. 

10. Ha kivanja, adja meg a nyomtato helyet es leirasat. 

1 1 . Fejezze be a telepftest. 

2. Halozati portra csatlakoztatott, 
megosztott nyomtato ( ugyfel -szerver 
nyomtatas) 

A nyomtato a halozatra csatlakozik, es a halozati szerverre van telepitve. 
A nyomtatast a szerver vezerli. 



nyomtatoszerver 





nyomtato 



ugyfeiek 




• Ez a konflguracio nagyobb munkacsoportok, 30-nal tobb 
felhasznalo szamara ajanlott. A rendszergazda kezelhetl 
az ugyfel nyomtatolllesztoprogram-beallitasalt. 

• Szukseges a nyomtato halozati csatlakozasa, esetleg egy belso vagy 
kulso nyomtatoszerver. Ha a nyomtato nem rendelkezik halozati 
csatlakozassal, a 3. sz. konfiguraciot hasznalja. 

• A telepites attekintese; 

• Hardvertelepites: csatlakoztassa a nyomtatot kozvetlenul 
a halozatra egy halozati kabel segitsegevel. 

• Futtassa a nyomtatohoz kapott CD-t a szerverszamitogepen; 
ezzel lehetove teszi a nyomtatast. 

• A szoftvertelepiteshez szukseges adatok: 

• Allapitsa meg a nyomtato hardver- vagy IP-cimet (a nyomtato 
konfiguracios oldalanak 2. oldalan talalhato). A konfiguracios 
oldal nyomtatasanak menete a nyomtato Felhasznaloi 
kezikonyvben olvashato, melyet a CD-rol nyithat meg. 

• Valasszon megosztasnevet a nyomtatonak. 
A telepites menete: 

1 . Helyezze be a nyomtatohoz kapott CD-t a meghajtoba. 

A szoftvertelepitonek automatikusan el kell indulnia. Kattintson 
az Install Printer (Nyomtato telepitese) pontra. Ha a szoftvertelepito 
nem indul el, keresse meg a setup.exe fajIt a CD gyokerkonyvtaraban, 
es kattintson ra duplan; ez utan kattintson az Install Printer pontra. 
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4. 



5. 



2. Valassz a ki a telepito megjelenitesi nyelvet, es fogadja el 
a licencszerzodest. 

3. „A nyomtato csatlakoztatasa" kepernyon valassza a Halozaton 
keresztui lehetoseget. 

A „Hal6zati telepites" kepernyon valassza az Egyszerii halozati 
telepites szamitogephez vagy kiszolgalohoz lehetoseget. 

A „Nyomtat6 megadasa" kepernyon keresse meg a nyomtatot, vagy 
azonosltsa hardver-vagy IP-cimenek megadasaval. Az IP-cim 
altalaban a nyomtatohoz van rendelve, ez azonban a Beallitasok 
modositasa lehetoseg segitsegevei megvaltoztathato. Megjegyzes: 
A Beallitasok modositasa egy gomb neve az adott 
parbeszedpanelen . 

6. Valassza ki a nyomtatomodellt. 

7. Ha szokasos szoftvertelepltest klvan vegezni, akkor a Szokasos 
telepites, ha pedig ki szeretne valasztani a telepitendo osszetevoket, 
akkor az EgyenI telepites lehetoseget valassza. 

8. Adjon nevet a nyomtatonak. A keszulek ezen a neven szerepel majd 
a Nyomtatok mappaban. 

9. A „Nyomtat6megosztas" kepernyon valassza a Megosztas mint 
lehetoseget, es adjon megosztasnevet a nyomtatonak. 

10. Ha a nyomtatot az On szamitogepenek rendszeretol eltero operacios 
rendszereket futtato szamitogepekkel osztja meg, akkor valasszon 
az „Ugyfel illesztoprogram-tamogasa" kepernyon az adott operacios 
rendszereknek megfelelo illesztoprogramokat. 

1 1 . A Windows 2000 es XP rendszerben a nyomtato helyet es leirasat is 
megadhatja. 

12. Fejezze be a telepitest. 

3. Kozvetlenul csatlakoztatott megosztott 
nyomtato (iigyfel-szerver nyomtatas) 

A nyomtato USB- vagy parhuzamos kabel segitsegevei egy 
szamitogephez csatlakozik, es meg van osztva a halozat tobbi PC-je 
es ugyfele kozott. 



nyomtatoszerver 



nyomtato 




• Halozati csatlakozassal nem rendelkezo nyomtatoknal javasolt 
konflguraclo. 

• A nyomtatonak kozvetlenul a szamitogephez kell csatlakoznia 
parhuzamos vagy USB-kabellel. 

• A telepites attekintese: 

• Futtassa a nyomtatohoz kapott CD-t a szerverszamitogepen; 
ezzel lehetove teszi a nyomtatast. 

• Hardvertelepites: csatlakoztassa a nyomtatot kozvetleniil 
a szamitogephez egy parhuzamos vagy USB-kabel 
segitsegevei. 

• A szoftvertelepiteshez szukseges adatok: csupan a nyomtato neverol 
kell dontenie. 

A telepites menete: 

1 . Helyezze be a nyomtatohoz kapott CD-t a meghajtoba. 

A szoftvertelepitonek automatikusan el kell indulnia. Kattintson 

az Install Printer (Nyomtato telepitese) pontra. Ha a szoftvertelepito 

nem indul el, keresse meg a setup.exe fajit a CD gyokerkonyvtaraban, 

es kattintson ra duplan; ez utan kattintson az Install Printer pontra. 

A legjobb eredmeny elerese erdekeben ne csatlakoztassa 

a nyomtatot a szamitogephez mindaddig, mig a szoftvertelepito erre 

fel nem szolitja. 

2. Valassza ki a telepito megjelenitesi nyelvet, es fogadja el 
a licencszerzodest. 

3. „A nyomtato csatlakoztatasa" kepernyon valassza a KozvetlenijI 
a szamitogephez lehetoseget. 



4. „A csatlakozo tipusa" kepernyon valassza ki a nyomtato es 
a szamitogep csatlakoztatasahoz hasznalt kabel tipusat. 

5. Valassza ki a nyomtatomodellt. 

6. Ha szokasos szoftvertelepltest kivan vegezni, akkor a Szokasos 
telepites, ha pedIg ki szeretne valasztani a telepitendo osszetevoket, 
akkor az Egyeni telepites lehetoseget valassza. 

7. Adjon nevet a nyomtatonak. A keszulek ezen a neven szerepel majd 
a Nyomtatok mappaban. 

8. A „Nyomtat6megosztas" kepernyon valassza a Megosztas mint 
lehetoseget, es adjon megosztasnevet a nyomtatonak. 

9. Ha a nyomtatot az On szamitogepenek rendszeretol eltero operacios 
rendszereket futtato szamitogepekkel osztja meg, akkor valasszon 
az „Ugyfel Illesztoprogram-tamogasa" kepernyon az adott operacios 
rendszereknek megfelelo Illesztoprogramokat. 

10. A Windows 2000 es XP rendszerben a nyomtato helyet es leirasat Is 
megadhatja. 

1 1 . Fejezze be a telepitest. 



PC-ijgyfel bealh'tasa 



• Abban az esetben javasolt, ha a nyomtato mar csatlakoztatva 
van szamitogephez es meg van osztva, vagy kozvetleniil 
csatlakozik a halozatra - tehat a fentebb ismertetett 2. vagy 
a 3. szamu konfiguraciot hasznalo megosztott halozati 
nyomtatok eseten. 

• Futtassa a nyomtatohoz kapott CD-t az ugyfelszamitogepen; ezzel 
lehetove teszl a nyomtatast. 

• A szoftvertelepiteshez szukseges adatok: a szerver neve es 
a nyomtato megosztasneve - 
\\szerver_neve\nyomtat6_megosztasneve. 

A telepites menete: 

1 . Helyezze be a nyomtatohoz kapott CD-t a meghajtoba. 

A szoftvertelepitonek automatikusan el kell indulnia. Kattintson 
az Install Printer (Nyomtato telepitese) pontra. Ha a szoftvertelepito 
nem Indul el, keresse meg a setup.exe fajit a CD gyokerkonyvtaraban, 
es kattintson ra duplan; ez utan kattintson az Install Printer pontra. 

2. Valassz a kl a telepito megjelenitesi nyelvet, es fogadja el 
a licencszerzodest. 

3. „A nyomtato csatlakoztatasa" kepernyon valassza a Halozaton 
keresztiji lehetoseget. 

4. A „Hal6zati telepites" kepernyon valassza az Ugyfeltelepites ijgyfel- 
kiszolgalo tipusii nyomtatashoz lehetoseget. 

5. A „Hal6zati iitvonal megadasa" kepernyon azonositsa a nyomtatot 
a szerver es a nyomtato megosztasnevenek megadasaval, vagy 
tallozassal keresse meg a nyomtatot. 

6. Valassza ki a nyomtatomodellt. 

7. Ha szokasos szoftvertelepltest kivan vegezni, akkor a Szokasos 
telepites, ha pedIg ki szeretne valasztani a telepitendo osszetevoket, 
akkor az Egyeni telepites lehetoseget valassza. 

8. Fejezze be a telepitest. 
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Przewodnik instalacji drukarki sieciowej i udost^pnionej w systemach 
Windows 



W celu skonfigurowania sterownikow drukarki zgodnie z konfiguracjami 
sieci opisanymi w tym podrQczniku firma HP zaieca korzystanie z 
instalatora oprogramowania firmy HP znajduj£(cego siQ na dysku CD. 
Program narzQdziowy instalatora jest dostQpny na dysku CD 
dostarczanym z drukark^. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego 
oprogramowania drukarki z wykorzystaniem tego instalatora. 

Konfiguracje te mozna takze okreslic za pomoc^ Kreatora dodawania 
drukarki, ale niniejszy podrQcznik nie zawiera instrukcji przeprowadzenia 
tej procedury. Instrukcje te oraz szczegotowe informacje dotycz^ce 
korzystania z instalatora zawiera Przewodnik uzytkownika zn3idu\af:)/ sIq 
na dysku CD dostarczonym z drukark^. Znajdujcj si^ tarn takze instrukcje 
dotycz^ce innych systemow operacyjnych. Dodatkowe instrukcje zawiera 
Przewodnik administratora HP JetDirect i Uwagi na temat instalacji 
znajdujcice sIq na dysku CD. 

DostQpne konfiguracje sieciowe 

DostQpne sej cztery konfiguracje drukarki sieciowej: 

1 . Drukarka jest podt^czona bezposrednio do sieci . 

2. Drukarka jest podt^czona bezposrednio do sieci i wyposazona 
w serwerdruku. 

3. Drukarka jest podt^czona bezposrednio do komputera PC 
dziatajcicego jako serwer druku i umozliwia udostQpnianie drukarki 
w sieci. 

4. Klienckie komputery PC t^cz£( si^ z drukarka) juz skonfigurowanq 
w sieci lub t^cz£( si^ z drukark^ za posrednictwem komputera PC, 
do ktorego jest ona podtE(czona. 

W ponizszych sekcjacli znajdujE( siQ informacje o wszystkicfi 
konfiguracjach sieciowych oraz podstawowe informacje dotyczetce 
instalacji. 

1 - Konfiguracja z drukark^ podt^czon^ do 
portu sieciowego (tryb bezposredni lub 
drukowanie typu „kazdy z kazdym") 

Drukarka jest podt^czona bezposrednio do sieci i wszystkie komputery 
PC lub komputery-klienci drukuj£( bezposrednio na drukark^. 



Drukarka 



Kroki instalacji: 

1. WtozdyskCD dostarczonyzdrukarkcido nap^du CD-ROM. Instalator 
oprogramowania powinien zostac urucfiomiony automatycznie. Kliknij 
opcje Zainstaluj drukarke. Jesli instalator oprogramowania nie 
zostanie urucfiomiony, za pomoca funkcji przegladania przejdz do 
pliku setup.exe w katalogu glownym na dysku CD i kliknij go 
dwukrotnie, a nastepnie kliknij opcje Zainstaluj drukarke. 

2. Wybierz jQzyk interfejsu instalatora i zaakceptuj warunki Umowy 
licencyjnej. 

3. Na ekranie Potqczenie z drukark£( wybierz opcjQ Podtqczone przez 
siec. 

4. Na ekranie Konfiguracja sieciowa wybierz opcjQ Podstawowa 
konfiguracja sieciowa dia komputera lub serwera. 

5. Na ekranie Identyfikacja drukarki zidentyfikuj drukark^, wyszukuj^c je; 
lub okreslaj^c adres sprzQtowy albo adres IP. W wi^kszosci 
przypadkow adres IP jest przypisany, ale mozna go zmienic, 
wyblerajqc przycisk Zmieti ustawienia. Uwaga: Zrnieti ustawienia 
to nazwa przyclsku w tym oknie dialogowym. Informacje na temat 
adresu IP zawiera Pomoc ekranowa dostQpna w instalatorze. 

6. Wybierz model drukarki. 

7. Aby zainstalowac typowe sktadniki oprogramowania, wybierz opcjQ 
Typowa instalacja; aby wybrac sktadniki oprogramowania do 
zainstalowania, wybierz opcjQ Nietypowa instalacja. 

8. Nadaj drukarce nazwQ, ktora b^dzie uzywana w folderze Drukarki. 

9. Na ekranie UdostQpnianle drukarki wybierz opcjQ Nieudost^pniana. 

10. W razie potrzeby mozna podac lokalizacjQ i opis. 

11. Poczekaj na ukoriczenle instalacji. 

2 - Drukarka podt^czona do portu 
sieciowego i udostQpniona (drukowanie 
typu „klient-serwer") 

Drukarka jest podtcjczona do sieci i zainstalowana na serwerze 
sieciowym. Serwer b^dzie zarz^dzac drukowaniem. 



Serwer druku 





Komputery-klienci 



Zaiecane dIa grup liczqcych 10 do 20 uzytkownikow lub matych 
blur. 

Wymagane jest potqczenie sieciowe z drukarkE( lub wewn^trzny albo 
zewnQtrzny serwerdruku. Jesli drukarka nie jest w niego wyposazona, 
nalezy skorzystac z opisanej ponizej konfiguracji nr 3. 

Przeglcid instalacji: 

• Instalacja sprzQtu — podfEiCZ drukark^ bezposrednio do sieci za 
pomoc^ kabia sieciowego. 

• Aby wt^czyc drukowanie, uruchom dysk CD dostarczony 
z drukark^ i wykonaj ponizsze kroki na kazdym 
komputerze PC. 

• Informacje wymagane podczas konfiguracji oprogramowania — 
adres sprzQtowy lub adres IP drukarki podany na stronie 2 
konfiguracji drukarki. Instrukcje na temat drukowania strony 
konfiguracji zawiera Przewodnik uzytkownika drukarki 
znajduj^cy sIq na dysku CD. 



Komputery-klienci 




Zaiecane dIa wi^kszych grup roboczych licz^cych ponad 30 
uzytkownikow. Umozliwia administratorowi kontrol^ nad 
ustawieniami sterownika drukarki na komputerze-kliencie. 

Wymagane jest potqczenie sieciowe z drukarke) lub wewn^trzny albo 
zewn^trzny serwer druku. Jesli drukarka nie jest wyposazona wztEjCze 
sieciowe, nalezy skorzystac z konfiguracji nr 3 opisanej ponizej. 

Przeglqd instalacji: 

• Instalacja sprzQtu — podt^cz drukarkQ bezposrednio do sieci za 
pomoc^ kabIa sieciowego. 

• Aby wiciczyc drukowanie, uruchom dysk CD dostarczony 
z drukarke! na komputerze PC b^d^cym serwerem. 

Informacje wymagane podczas konfiguracji oprogramowania: 

• Sprawdz adres sprzQtowy lub adres IP drukarki podany na 
stronie 2 konfiguracji drukarki. Instrukcje na temat drukowania 
strony konfiguracji zawiera Przewodnik uzytkownika drukarki 
znajduj^cy sIq na dysku CD. 

• OkresI nazwQ udzialu drukarki. 
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Kroki instalacji: 

1. Wtoz dysk CD dostarczonyz drukarkei do napQdu CD-ROM. Instalator 
oprogramowania powinien zostac uruchomiony automatycznie. Kliknij 
opcje Zainstaluj drukarke. Jesli instalator oprogramowania nie 
zostanie uruchomiony, za pomoca funkcji przegladania przejdz do 
pliku setup.exe w katalogu glownym na dysku CD i kliknij go 
dwukrotnie, a nastepnie kliknij opcje Zainstaluj drukarke. 

2. Wybierz jQzyk interfejsu instalatora i zaakceptuj warunki Umowy 
licencyjnej. 

3. Na ekranie Pot^czenie z drukarke; wybierz opcjQ Podtqczone przez 
siec. 

4. Na ekranie Konfiguracja sieciowa wybierz opcjQ Podstawowa 
konfiguracja sieciowa dia komputera lub serwera. 

5. Na ekranie Identyfikacja drukarki zidentyfikuj drukark^, wyszukujqc j^ 
lub okreslajcic adres sprzQtowy albo adres IP. W wi^kszosci 
przypadkow adres IP jest przypisany, ale mozna go zmienic, 
wybieraj^c opcjQ Zmieti ustawienia. Uwaga: Zmieti ustawienia to 
nazwa przycisku w tym oknie dialogowym. 

6. Wybierz model drukarki. 

7. Aby zainstalowac typowe sktadniki oprogramowania, wybierz opcjQ 
Typowa instalacja; aby wybrac sktadniki oprogramowania do 
zainstalowania, wybierz opcjQ Nietypowa instalacja. 

8. Nadaj drukarce nazwQ, ktora b^dzie uzywana w folderze Drukarki. 

9. Na ekranie UdostQpnianie drukarki wybierz opcjQ Udost^pniaj jako 
i nadaj drukarce nazwQ udziatu. 

10. Jesli drukarka jest udostQpniana komputerom PC z innymi systemami 
operacyjnymi niz komputer PC wykorzystywany przez uzytkownika, na 
ekranie Obstuga sterownika klienta wybierz sterowniki dIa tych 
systemow operacyjnych. 

1 1 . W razie potrzeby w systemach Windows 2000 i XP mozna podac 
lokalizacjQ i opis. 

12. Poczekaj na ukorlczenie instalacji. 

3 - Drukarka podt^czona bezposrednio 
i udostQpniona (drukowanie typu 
„klient-serwer") 

Drukarka jest podtqczona do komputera PC za pomocci kabia USB lub 
rownolegtego i jest udostQpniona innym komputerom PC lub 
komputerom-klientom w sieci. 



Serwer druku 



Drukarka 




Komputery-klienci 



• Zaiecane dia drukarek, ktore nie maj^ ztqcza sieciowego. 

• Wymaga bezposredniego podtqczenia drukarki do komputera PC za 
pomoc^ kabIa rownolegtego lub USB. 

• Przeglcid instalacji: 

• Aby wt£(czyc drukowanie, uruchom dysk CD dostarczony 
z drukark^ na komputerze PC b^dcjcym serwerem. 

• Instalacja sprzQtu — podtqcz drukark^ bezposrednio do 
komputera PC za pomoc£( kabIa rownolegtego lub USB. 

• Informacje wymagane podczas konfiguracji oprogramowania — okresi 
nazwQ udziatu drukarki. 

Kroki instalacji: 

1. Wtoz dysk CD dostarczony z drukarke! do napQdu CD-ROM. Instalator 
oprogramowania powinien zostac uruchomiony automatycznie. Kliknij 
opcje Zainstaluj drukarke. Jesli instalator oprogramowania nie 
zostanie uruchomiony, za pomoca funkcji przegladania przejdz do 
pliku setup.exe w katalogu glownym na dysku CD i kliknij go 
dwukrotnie, a nastepnie kliknij opcje Zainstaluj drukarke. Aby 
uzyskac najlepsze rezultaty nie pod^czaj drukarki do komputera PC, 
dopoki instalator oprogramowania nie wyswietii odpowiedniego 
monitu. 



2. Wybierz jQzyk interfejsu instalatora i zaakceptuj warunki Umowy 
licencyjnej. 

3. Na ekranie Potqczenie z drukark£( wybierz opcjQ Podt^czone 
bezposrednio do tego komputera. 

4. Na ekranie Rodzaj zl£(cza wybierz typ kabIa uzywanego do 
podt£(czenia drukarki. 

5. Wybierz model drukarki. 

6. Aby zainstalowac typowe sktadniki oprogramowania, wybierz opcjQ 
Typowa instalacja; aby wybrac sktadniki oprogramowania do 
zainstalowania, wybierz opcjQ Nietypowa instalacja. 

7. Nadaj drukarce nazwQ, ktora b^dzie uzywana w folderze Drukarki. 

8. Na ekranie UdostQpnianie drukarki wybierz opcjQ Udost^pniaj jako 

i nadaj drukarce nazwQ udziatu. 

9. Jesli drukarka jest udostQpniana komputerom PC z innymi systemami 
operacyjnymi niz komputer PC wykorzystywany przez uzytkownika, na 
ekranie Obstuga sterownika klienta wybierz sterowniki dIa tych 
systemow operacyjnych. 

10. W razie potrzeby w systemach Windows 2000 i XP mozna podac 
lokalizacjQ i opis. 

11. Poczekaj na ukohczenie instalacji. 



Konfiguracja klienckiego 
komputera PC 

• Zaiecana, gdy drukarka jest juz podt^czona do komputera PC 
I udost^pniona lub podt^czona bezposrednio do sieci, tzn. 
drukarka jest udost^pniona w sieci z wykorzystaniem 
konfiguracji nr 2 lub nr 3 opisanych powyzej. 

• Aby wtciczyc drukowanie, uruchom dysk CD dostarczony z drukarkq 
na komputerze PC b^dcicym klientem. 

• Informacje wymagane podczas konfiguracji oprogramowania — nazwa 
serwera i udziatu drukarki \\nazwa-serwera\nazwa-udziatu-drukarki. 

Kroki instalacji: 

1. Wtoz dysk CD dostarczony z drukarkci do napQdu CD-ROM. Instalator 
oprogramowania powinien zostac uruchomiony automatycznie. Kliknij 
opcje Zainstaluj drukarke. Jesli instalator oprogramowania nie 
zostanie uruchomiony, za pomoca funkcji przegladania przejdz do 
pliku setup.exe w katalogu glownym na dysku CD i kliknij go 
dwukrotnie, a nastepnie kliknij opcje Zainstaluj drukarke. 

2. Wybierz jQzyk interfejsu instalatora i zaakceptuj warunki Umowy 
licencyjnej. 

3. Na ekranie Pot^czenie z drukark^ wybierz opcjQ Podtqczone przez 
siec. 

4. Na ekranie Konfiguracja sieciowa wybierz opcjQ Konfiguracja 
klienta do drukowania typu klient-serwer. 

5. Na ekranie Podaj sciezkQ sieciowci okresi drukark^, wpisuj^c nazwQ 
serwera i udziatu drukarki lub przechodz£(C do drukarki za pomocE; 
funkcji przeglE(dania. 

6. Wybierz model drukarki. 

7. Aby zainstalowac typowe sktadniki oprogramowania, wybierz opcjQ 
Typowa instalacja; aby wybrac sktadniki oprogramowania do 
zainstalowania, wybierz opcjQ Nietypowa instalacja. 

8. Poczekaj na ukohczenie instalacji. 
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